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Automatik Schlauchaufroller.

Up’n Away
Durch einen Federzug wird der Schlauch automatisch wieder 
zurückgeholt. In Abständen von ca. 1 m arretiert sich die 
Schlauchspule automatisch. Durch kurzes Anziehen wird die 
Arretierung wieder gelöst. Die Einschaltung des Saugaggre-
gates erfolgt automatisch über einen Schalthebel der gleich-
zeitig auch das integrierte Schlauchaufrollventil öffnet.

Justierbarer Schlauchstopper
Der Schlauchstopper ist leicht 
einstellbar und erlaubt – Ihren 
Bedürfnissen entsprechend – 
die gewünschte Schlauchlänge 
einzustellen.

Selbstaufrollender 
 antistatischer Schlauch

Der Schlauchhaspel rollt den 
Schlauch automatisch wieder 
auf. Der Schlauch arretiert 
automatisch beim Ausziehen 
nach ca. jedem Meter Auszug.

Funktionshebel
Der Schlauchstopper bewegt mit dem 
Schlauch den Hebel, bedient den 
Microschalter zum Ein-/Ausschalten 
des Zentralstaubsaugers und öffnet/
schließt den Absperrschieber..

Absperrschieber
In Verbindung mit dem Funktionshebel 
wird der Absperrschieber geschlossen 
bzw. geöffnet.

Wandmontage Deckenmontage
Auf einem Schwenkarm befestigt, erweitert 
den Arbeitsbereich

Mikroschalter
Durch einfaches Anziehen 
am Schlauch schaltet sich 
der Zentralstaubsauger ein.

Schwenkbare Aufhängung
Die schwenkbare Aufhängung 
lässt eine Bewegung des 
 Aufrollers in Zugrichtung zu.

Scharnier und Fixierstift 
(Sicherungsstift)

Einfaches System für ein 
leichtes Installieren des 
Schlauchaufrollers.

Auf einem Schwenkarm befestigt, erweitert 
den Arbeitsbereich

Die ausgeklügelte Schaltmechanik mit 

 Mikroschalter und Absperrschieber 

lässt den Einsatz von unendlich vielen 

Schlauchaufrollern an einem Zentral-

staubsauger zu. Ebenso den Einsatz von 

zusätzlichen herkömmlichen Saugschläu-

chen im System. Nach Beendigung des 

Saugvorganges ist der Vakuum-Anschluss 

verschlossen.
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Schlauchlänge 10 Meter, 
Abmessungen 800 x 240 x 650 mm, Gewicht 12 kg

Schlauchlänge 7 Meter, 
Abmessungen 850 x 300 x 700 mm, Gewicht 13 kg

Schlauchlänge 8 Meter, 
Abmessungen 800 x 240 x 650 mm, Gewicht 12 kg

mit antistatischem Schlauch Ø 32 mm

Schwenkarmmit antistatischem Schlauch Ø 50 mm

mit antistatischem Schlauch Ø 38 mm

Artikel-Nr.  
383810   Wandmontage 
383820   Deckenmontage 
383815   Schwenkarmmontage 

Artikel-Nr.  
383210   Wandmontage 
383220   Deckenmontage 
383215   Schwenkarmmontage 

Artikel-Nr. 
384001   1 Meter Länge 
384002   2 Meter Länge 
384003   3 Meter Länge 

Artikel-Nr. 
385010   Wandmontage 
385020   Deckenmontage 
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